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Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania 

Router CellPipe 7130 jest własnością Telekomunikacji Polskiej. Zakres zobowiązań Abonenta korzystającego z urządzenia CellPipe 
7130 jest określonyw umowie. 

Zasady korzystania z routera Celi Pipę 7130 

Środowisko 

• Urządzenie musi być zainstalowane i używane wewnątrz budynku. 

• Temperatura w pomieszczeniu nie może przekroczyć 45°C. 

• Urządzenie należy postawić na biurku lub zamocować pionowo na ścianie. 

• Urządzenie nie może być narażone na silne nasłonecznienie ani na nadmierne ciepło. 

• Urządzenie nie może być umieszczone w środowisku, w którym występuje znaczna kondensacja pary wodnej. 

• Urządzenie nie może być narażone na rozbryzgi wody. 

• Nie wolno przykrywać obudowy urządzenia. 

• Urządzenie oraz osprzęt nie mogą być używane na zewnątrz budynku. 

Źródło zasilania 

• Nie wolno przykrywać adaptera sieciowego (zasilacza). 

• Urządzenie jest dostarczane wraz z własnym adapterem sieciowym. Nie wolno stosować żadnych innych adapterów sieciowych. 

• Adapter sieciowy klasy II nie musi być uziemiony. Podłączenie do sieci zasilającej musi być zgodne z informacjami podanymi na 
etykietceadaptera. 

• Należy użyć gniazdka sieciowego w pobliżu urządzenia. Kabel zasilający ma długość 2 m. 

• Kabel zasilający należy ułożyć tak, by nie spowodować jego przypadkowego odłączenia. 

• Urządzenie może być podłączone do sieci zasilania w systemie TT lub TN. 

• Urządzenie nie może być podłączone do sieci zasilania urządzeń IT (zasilanie z oddzielnym przewodem neutralnym). 

• Instalacja elektryczna budynku musi zapewniać ochronę przed zwarciami oraz upływem prądu pomiędzy fazą, przewodem 
neutralnym i uziemieniem. Obwód zasilający urządzenia musi być wyposażony w wyłącznik nadprądowy 16 A oraz wyłącznik 
różnicowy. 

• Urządzenie należy podłączyć do najbliższego gniazdka sieciowego. 

Konserwacja 

• Nie wolno otwierać obudowy. Router może być otwierany tylko przez wykwalifikowany personel, zatwierdzony przez dostawcę. 

• Nie wolno używać środków czyszczących w płynie i w aerozolu. 

• Nie wolno otwierać adaptera sieciowego (zasilacza); może to grozić śmiertelnym niebezpieczeństwem. 

1. Prezentacja routera CellPipe 7130 

Zestaw instalacyjny umożliwia samodzielne uruchomienie usługi Internet DSL. Instalacja routera Celi Pipę 7130 jest prosta i nie 
wymaga wiedzy technicznej - należy ją wykonać zgodnie z dołączoną instrukcją instalacji, która znajduje się w kolejnych 
rozdziałach. Rozdział ten zawiera opis wszystkich portów i kontrolek urządzenia Celi Pipę 7130 oraz instrukcję połączeń przewodów. 

1.1. Główne cechy urządzenia - funkcjonalość podstawowa 

• Możliwość obsługi wirtualnych serwerów (NAT) 

• Możliwość ustawienia hosta DMZ 

• Wsparcie IPSec dla VPN 

• Wsparcie protokołów SNMP v2, RIP vl i RIPv2, NAT 


1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 

• Support application level gateway (ALG) 

• ITUG.992.1 (G.dmt) 

• ITU G.992.2 (G.lite) 

• ITU G.994.1 (G.hs) 

• ITU G.992.3 (ADSL2) 

• ITU G.992.5 (ADSL2+) 

• ANSIT1.413 Issue 2 

• IEEE 802.3 

• IEEE 802.3U 

• IEEE802.11b 

• IEEE802.11g 
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1.3. Dostępność portów modemu Cellpipe 7130 - funkcjonalość podstawowa 


Profil o funkcjonalności podstawowej modemu umożliwia jedynie na korzystanie z jednego portu ethernet - LANI. 
Wbudowany w modem switch oraz router sieci bezprzewodowej WiFi są niedostępne dla funkcjonalności 
podstawowej (blokada ze strony operatora). Wyłączony został również dostęp do graficznego interfejsu 
użytkownika. 
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1.4. Opis diod 



Wskaźnik 

Kolor diody 

Opis 

Power 

Zielona 

Urządzenie jest włączone 

Czerwona 

Urządzenie jest w trakcie włączania się 

Miganie na czerwono i zielono 

Aktualizacja oprogramowania 

Wyłączona 

Urządzenie jest wyłączone 

ADSL 

Zielona 

Połączenie jest ustanowione 

Miganie na zielono 

Linia DSL synchronizuje się 

Wyłączona 

Brak sygnału 

Internet 

Zielona 

Połączenie ustanowione 

Czerwona 

Połączenie lub autoryzacja zakończona niepowodzeniem 

Miganie na zielono 

Zestawianie sesji PPP 

Wyłączona 

Brak połączenia z Internetem 

LAN 1/2/3/4 

Zielona 

Połączenie ustanowione 

Miganie na zielono 

Transmisja danych 

Wyłączona 

Kabel Ethernet jest odłączony 

WLAN 

Zielona 

WLAN jest włączony 

Miganie na zielono 

Transmisja danych 

Wyłączona 

WLAN jest wyłączony 

WPS 

Zielona 

Funkcja WPS włączoną 

Miganie na zielono 

Funkcja WPS synchronizuje się 

Wyłączona 

Funkcja WPS wyłączona 


Strona- 5 - 



























1.5. Opis gniazd routera 



Port LAN1, służy do 
podłączenia kabla Ethernet 


Przycisk służący do przywrócenia 
ustawień fabrycznych. 
Należy przytrzymać kilka sekund 


I ł 



Port RJ-11, służy do podłączenia 
kabla DSL 


Gniazdo służące do podłączenia zasilacza 
o parametrach: 12 V DC, 800 mA 


Przycisk służący do 
włączan ia/wyłączan ia 
modemu 


2. Uruchomienie routera 





PC 



Gntazdo 

etef^ryczne 


Aparat tafefoniciny 






























w celu uruchomienia routera: 

• Do gniazda POWER, podłącz zasilacz sieciowy 

• Włóż jeden koniec kabla telefonicznego (RJll) do gniazda LINĘ, a drugi do gniazda telefonicznego 

• Włóż jeden koniec kabla Ethernet (RJ45) do gniazda LAN 1 (pozostałe gniazda LAN są nieaktywne), a drugi podłącz 
do karty sieciowej w komputerze 

• Wciśnij przycisk On/Off 

UWAGA! Jeżeli chcesz podłączyć do jednego gniazda telefonicznego zarówno router jak i aparat telefoniczny należy 
zastosować rozdzielacz sygnału. Pamiętaj, aby przed podłączeniem aparatu telefonicznego do linii podłączyć mikrofiltr. 

UWAGA! W przypadku zresetowania routera do ustawień fabrycznych przyciskiem RESET modem przestanie działać, 
należy wtedy skontaktować się infolinią techniczną w celu ponownej konfiguracji modemu DSL. 


3. Podłączenie routera do komputera z systemem operacyjnym Windows 7 

1. Podłącz i uruchom router postępując zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 2. 

2. W menu Start wybierz Panel sterowania 
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3. 


Wybierz kategorię Sieć i Internet 



Dostosuj ustawienia komputera Widok według: Kategoria ▼ 

Konta użytkowników i Filtr rodzinny 

^ Dodaj lub usuń konta użytkowników 
^ Konfiguruj ustawienia kontroli rodzicielskiej 



Znajdź i rozwiąż problemy 


dla wszystkich użytkowników 


Sieć i Internet 

Połącz z Internetem 

Wyświetl stan sieci i zadania 

Wybierz grupę domową i opcje udostępniania 


Wygląd i personalizacja 

Zmień kompozycję 

Zmień tło pulpitu 

Dopasuj rozdzielczość ekranu 


Sprzęt i dźwięk 

Wyświetl urządzenia i drukarki 

Dodaj urządzenie 


Zegar, język i region 

Zmień klawiatury lub inne metody 
wprowadzania danych 

m 

Programy 

Odinstaluj program 


Ułatwienia dostępu 

Niech system Windows sugeruje ustawienia 
Optymalizuj wyświetlacz wizualny 


System i zabezpieczenia 

^ Zapoznaj się ze stanem komputera 
Wykonaj kopię zapasową komputera 


% 


4. Kliknij Centrum sieci i udostępniania 




Strona główna Panelu 
sterowania 


System i zabezpieczenia 


Sieć i Internet 


Sprzęt i dźwięk 

Programy 

Konta użytkowników i Filtr 

% 


rodzinny 

Wygląd i personalizacja 
Zegar, język i region 
Ułatwienia dostępu 


Centrum sieci i udostępniania 

Wyświetl stan sieci i zadania Połącz z siecią 
Dodaj urządzenie bezprzewodowe do sieci 

Grupa domowa 

Wybierz grupę domową i opcje udostępniania 

Opcje internetowe 

Połącz z Internetem Zmień stronę główną 

Usuń historię przeglądania i pliki cookie 


Wyświetl komputery i urządzenia sieciowe 


Zarządzaj dodatkami do przeglądarki 
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5. Z panelu po lewej stronie wybierz Zmień ustawienia karty sieciowej 



Strona główna Panelu 
sterowania 

Zarządzaj sieciami 
bezprzewodowymi 

Zmień ustawienia karty 

sieciowej 

Zmień zaawansowane 
ustawienia udostępniania 


Zobacz też 
Grupa domowa 
Opcje internetowe 
Zapora systemu Windows 


Wyświetl podstawowe informacje o sieci i skonfiguruj połączenia 


TP000007CH453J 
(Ten komputer) 


Wyświetlanie aktywnych sieci 


W tej chwili nie masz połączenia z żadną siecią. 


Zobacz pełną mapę 


Połącz z siecią 


Zmienianie ustawień sieciowych 

Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć 

Skonfiguruj połączenie bezprzewodowe, szerokopasmowe, telefoniczne, ad hoc lub VPN albo 
skonfiguruj router lub punkt dostępu. 

*^- Połącz z siecią 

Połącz lub ponownie połącz z siecią bezprzewodową, przewodową, telefoniczną lub za 
pośrednictwem połączenia VPN. 

Wybierz grupę domową i opcje udostępniania 

Uzyskaj dostęp do plików i drukarek znajdujących się na innych komputerach w sieci lub zmień 
ustawienia udostępniania. 

Rozwiązywanie problemów 

Zdiagnozuj i rozwiąż problemy z siecią lub uzyskaj informacje na temat rozwiązywania problemów. 


6. Znajdź Połączenie lokalne karty sieciowej, która została podłączona do routera. Jeżeli połączenie lokalne będzie 
nieaktywne (wyłączone), kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie lokalne i wybierz opcję Włącz. 
Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie lokalne i wybierz opcję Właściwości. 



Organizuje Wyłącz to urządzenie sieciowe Diagnozuj to połączenie Zmień nazwę tego p 
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7. Zaznacz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i kliknij Właściwości 



8. Skonfiguruj parametry połączeniowe karty sieciowej. We właściwościach protokołu internetowego w wersji 4 zaznacz 
opcję Użyj następującego adresu IP. Do poprawnej konfiguracji będziesz potrzebować wydruku Parametry usługi 
- dostęp do Internetu DSL TP, który otrzymałeś wraz z umową: 

a. W polu Adres IP wpisz Adres dostępny dia abonenta z wydruku Parametry usługi - dostęp do 
Internetu DSL TP. Jeśłi adresów jest pięć wpisz dowolnie wybrany. 

b. W polach Maska podsieci oraz Brama domyśina wpisz odpowiednie wartości z wydruku Parametry 
usługi - dostęp do Internetu DSL TP 

c. W polach preferowany serwer DNS oraz Alternatywny serwer DNS wpisz odpowiednie wartości z wydruku 

Parametry usługi - dostęp do Internetu DSL TP 


Fi 

Parametr>- usługi - dostęp do Internetu DSL TP 

1. Abonent 


2. Nazwa Firmy 

Nazw'a firmy 

3. Numer Umowy 

DSL xxxxx. xx. xxx x 

4. Nr Bilingowy 

xxxxxxxxxxxxxx 

5. Login Abonenta 

xxxxxxxx 

6. Hasło Abonenta 

xxxxxxxx 

UWAGA! Prosimy zmienić hasło prz>- pierwszy m logowaniu 

Parametry techniczne usługi 

7. Serial Number 


8. Adres/Adresy IP 

192.168.10.10 

Zarezerwowany adres sieci 


192.168.10.11 

Brama domyślna 


192.168.10.12 1 

Adres dostępny dla abonenta 


192.168.10.13 

Adres dostępny dla abonenta 


192.168.10.14 

Adres dostępny dla abonenta 


192.168.10.15 

Adres dostępny dla abonenta 


192.168.10.16 

Adres dostępny dla abonenta 


192.168.10.17 

Zarezerwowany adres rozęjoszeniowy sieci 

9. Maska 

2>< 2'' 2^^ 248 

1 

10. Adresy DNS 

DNSl: 194.204.159.1 

DNS2: 194.204.152.34 

11. Ilość Adresów 

8 

Nasi konsultanci pod numerem telefonu 19330 udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie p>tania 
dot>’czące usługi dostęp do Internetu DSL TP 
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9. Zatwierdź wprowadzone zmiany w otwartych oknach poprzez kliknięcie przycisku OK a nastęnie Zamknij. 
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4. Podłączenie routera do komputera z systemem operacyjnym Windows Vista 

1. Podłącz i uruchom router postępując zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 2. 

2. W menu Start wybierz Panel sterowania 



3. Wybierz kategorię Sieć i Internet 





• Strona główna Panelu 
sterowania 

Wygląd klasyczny 


r 



3 


System i konserwacja 

Rozpocznij pracę z systemem 
Windows 

Wykonaj kopię zapasową komputera 

Zabezpieczenia 

Sprawdź, czy są aktualizacje 
Sprawdź stan zabezpieczeń tego 
komputera 

A Zezwalaj programowi na dostęp 
” przez Zaporę systemu Windows 


^ Sieć i Internet 

Połącz z Internetem 
Wyświetl stan sieci i zadania 
Konfiguruj udostępnianie plików 


Sprzęt i dźwięk 

Odtwórz dyski CD lub inne nośniki 

automatycznie 

Drukarka 

Mysz 


Programy 

h Odinstaluj program 

^ Zmień programy startowe 



Ori 


Konta użytkowników 
i bezpieczeństwo rodzinne 

Konfiguruj ustawienia kontroli 
^ rodzicielskiej dla wszystkich 
użytkowników 

^ Dodaj lub usuń konta użytkowników 

Wygląd i personalizacja 

Zmień tło pulpitu 

Dostosuj kolory 

Dopasuj rozdzielczość ekranu 

Zegar, język i region 

Zmień klawiatury lub inne metody 
wprowadzania danych 

Ułatwienia dostępu 

Niech system Windows sugeruje 
ustawienia 

Optymalizuj wyświetlacz wizualny 




Opcje dodatkowe 
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4. Kliknij Centrum sieci i udostępniania 



Strona główna Panelu 
sterowania 

System i konserwacja 
Zabezpieczenia 
• Sieć i Internet 
Sprzęt i dźwięk 
Programy 

Konta użytkowników 
i bezpieczeństwo rodzinne 

Wygląd i personalizacja 
Zegar, język i region 
Ułatwienia dostępu 
Opcje dodatkowe 

Wygląd klasyczny 


Centrum sieci i udostępniania 

Wyświetl stan sieci i zadania Połącz z siecią Wyświetl komputery i urządzenia sieciowe 
Dodaj urządzenie do sieci Konfiguruj udostępnianie plików 

Opcje internetowe 

Połącz z Internetem Zmień stronę główną Zarządzaj dodatkami do przeglądarki 
Usuń historię przeglądania i pliki cookie 

Zapora systemu Windows 

^ Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows 
^ Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę systemu Windows 

i.A Osoby W pobliżu 

Zarejestruj lub wyrejestruj z programu Osoby w pobliżu 
Zmień ustawienia programu Osoby w pobliżu 

Centrum synchronizacji 

Synchronizuj komputer z innymi komputerami, urządzeniami przenośnymi lub folderami sieciow 
Wyświetl wyniki synchronizacji Rozwiąż konflikty synchronizacji 





Bieżą^ce zadania 
Wyświetl stan sieci i zadania 


5. Z panelu po lewej stronie wybierz Zarządzaj połączeniami sieciowymi 



J ^* 1V Sieć Unteme^^Centrun^iec^jdostępniania 


Wyświetl komputery 
i urządzenia 

Połącz z siecią 

Skonfiguruj połączenie lub sieć 
Zarządzał połączeniami 


Diagnozuj i napraw 


Opcje internetowe 
Zapora systemu Windows 


Centrum sieci i udostępniania 



Internet 


Brak połączenia 


W tej chwili nie masz połączenia z żadną siecią. 
Połącz z siecią 




Wyświetl pełną mapę 
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6. Znajdź Połączenie lokalne karty sieciowej, która została podłączona do routera. Jeżeli połączenie lokalne będzie 
nieaktywne (wyłączone), kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie lokalne i wybierz opcję Włącz. 
Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie lokalne i wybierz opcję Właściwości. 



QQ.[^7^ 


Nazwa Stan Nazwa urządzenia Łączność Kategoria sieci 

Sieć LAN lub szybki Internet (2) 

Połączenie lokalne Połączenie lokalne 2 

Kabel siecc y nnłar/nii/__iah£Lsi£CjCi,vy odłączony 

^ 3*^ Kontroler siec Wyłącz leci NVIDIA nForc,,. 


Numer telefonu lub adre... 


Wyłącz 

Stan 

Diagnozuj 

Połączenia mostkowe 

Utwórz skrót 
Usuri 

Zmień nazwę 
Właściwości 


7. Zaznacz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i kliknij Właściwości 


^ Właściwości: Połączenie lokalne 


Sieć 


Udostępnianie 


Połącz, używając: 

^ Kontroler sieci NYlDIAnForce 



I 


[ Konfiguruj.. 


lo połączenie wykorzystuje następujące składniki; 


0 Klient sied Microsoft Networks 

0 Harmonogram pakietów QoS 

0 ^ Udostępnianie plików i drukarek w siedach Microsoft N.. 

0 Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/lPv6) 

0 111 
0 Sterownik We/Wy mapowania z odnajdywaniem topolo.. 
0 Responder odnajdyw'ania topologii warstwy łącza 







^instaluj... 

Odinstaluj 


Właśdwośd 


Opis 

Protokół kontroli transmisji/Protokół internetowy (TCP/IP). 
Domyślny protokół dla sieci rozległych, umożliwiający 
komunikację połączonych sied różnych typów. 
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8. Skonfiguruj parametry połączeniowe karty sieciowej. We właściwościach protokołu internetowego w wersji 4 zaznacz 
opcję Użyj następującego adresu IP. Do poprawnej konfiguracji będziesz potrzebować wydruku Parametry usługi 
- dostęp do Internetu DSL TP, który otrzymałeś wraz z umową: 

a. W polu Adres IP wpisz Adres dostępny dla abonenta z wydruku Parametry usługi - dostęp do 
Internetu DSL TP. Jeśłi adresów jest pięć wpisz dowolnie wybrany. 

b. W polach Maska podsieci oraz Brama domyślna wpisz odpowiednie wartości z wydruku Parametry 
usługi - dostęp do Internetu DSL TP 

c. W polach preferowany serwer DNS oraz Alternatywny serwer DNS wpisz odpowiednie wartości z wydruku 

Parametry usługi - dostęp do Internetu DSL TP 



Parametn- usługi - dostęp do luteruetu DSL TP 

1. Abooeut 


2. >‘azT,ya Tirmy 

Nazwa firmy 

3. Numer I moT^y 

D SL ■'xxxxx,’'xx'''xxx.'''x 

4. Nr Billugo^iy 


5. Logio Abooeuta 


6. Hasło Aboueuta 


LAYAGA! Prosimy zmienić hasło przy-pierwszy m logowaniu 

Parametry-techniczne usługi 

7. Serial Number 


8. Adres/Adresy IP 

192.16S.10.10 

Zarezeryyowany adres sieci 


192.16S.10.11 

Brama domyśba 


192.16S.10.12 1 

Adres dostępny dla abonenta 


192.16S.10.13 

Adres dostępny dla abonenta 


192.16S.10.14 

Adres dostępny dla abonenta 


192.16S.10.15 

Adres dostępny dla abonenta 


192.16S.10.16 

Adres dostępny dla abonenta 


192.16S.10.17 

Zarezeryymyany adres rozgłoszeniowy sieci 

9. Maska 

255.255.255.24S 


10. Adresy DNS 

DNSl: 194.204.159.1 

DNS2: 194.204.152.34 

11. Ilość Adresów 

S 

Nasi konsultanci pod nimierem telefonu 19330 udzielą Państ\\-u odpowiedzi na wszelkie pytania 
dot^Tzące usługi dostęp do Internetu DSL TP. 
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9. Zatwierdź wprowadzone zmiany w otwartych oknach poprzez kliknięcie przycisku OK a następnie Zamknij. 
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5. Podłączenie routera do komputera z systemem operacyjnym Windows XP 

1. Podłącz i uruchom router postępując zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 2. 

2. W menu Start wybierz Panel sterowania 



Internet 

Internet Explorer 


E-mail 

Outlook Express 


I Windows Update 


Określ dostęp do programów i 
ich ustawienia domyślne 

MSN Explorer 

© Windows Media Player 
Windows Messenger 


Samouczek systemu Windows 
XP 


Wszystkie programy 


Moje dokumenty 
[ Moje bieżące dokumenty ► 
Moje obrazy 
Moja muzyka 
Mój komputer 


Panel sterowa 


Określ dostęp do programów i 
ich ustawienia domyślne 




I Drukarki i taksy 


W Pomoc i obsługa techniczna 
P Wyszukaj 
Uruchom,.. 



^ Wyloguj 1 

0| Wyłącz komputer 

» start 


3. Wybierz kategorię Połączenia sieciowe i internetowe 



4. Wybierz ikonę Panelu Sterowania Połączenia sieciowe 
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i' Połączenia sieciowe i internetowe 




Plik Edycja Widok Ulubione Narzędzia Pomoc 


Wstecz ^ Wyszukaj ^7 Foldery * 


Adres [O* Połączenia sieciowe i internetowe 

V 1 

|Q Przejdź 

Zobacz też ^ H 

^ Połączenia sieciowe i internetowe 


Moje miejsca sieciowe H 

Drukarki i inny sprzęt II 

^ Pulpit zdalny H 

^ Opcje telefonu i modemu H 

Wybierz zadanie... 

Konfiguruj lub zmień połączenie internetowe 


Rozwiązywanie problemów ^ H 

Sieć w domu lub w małej H 

firmie H 

, 9 ] Internet Explorer H 

ij] Diagnostyka sieci H 

Utwórz połączenie z siecią w miejscu pracy 

Konfiguruj lub zmień ustawienia sieci w domu lub w małej firmie 

Konfiguruj sieć bezprzewodową w domu lub w małej firmie 

Zmień ustawienia Zapory systemu Windows 



lub wybierz ikonę Panelu sterowania 



Kreator konfiguracji sieci Kreator sieci bezprzewodowej 

li 

Docie internetowe ^ Połączenia sieciowe 


J 

Zapora systemu Windows 

IIL 



5. Znajdź Połączenie lokalne karty sieciowej, która została podłączona do routera. Jeżeli połączenie lokalne będzie 
nieaktywne (wyłączone), kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie lokalne i wybierz opcję Włącz. 
Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie lokalne i wybierz opcję Właściwości. 


^ Połączenia sieciowe 


Plik Edycja Widok Ulubione Narzędzia Zaawansowane Pomoc 
& Wstecz ^ Wyszukaj Foldery 


Adres m Połączenia sieciowe 


Zadania sieciowe 


Utwórz nowe połączenie 

^ Konfiguruj sieć w domu 
lub w małej firmie 

^ Zmień ustawienia Zapory 
systemu Windows 

lij Wyłącz to urządzenie 
sieciowe 

m Zmień nazwę tego 
połączenia 

p) Zmień ustawienia tego 
połączenia 


Sieć LAN lub szybki Internet 




Wyłącz 

Stan 

Napraw 


Połączenia mostkowe 


Utwórz skrót 
Usuń 

Zmień nazwę 


Właściwości 
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6. Zaznacz Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknij Właściwości 



7. Skonfiguruj parametry połączeniowe karty sieciowej. We właściwościach protokołu internetowego w wersji 4 
zaznacz opcję Użyj następującego adresu IP. Do poprawnej konfiguracji będziesz potrzebować wydruku 

Parametry usługi - dostęp do Internetu DSL TP, który otrzymałeś wraz z umową: 

a. W polu Adres IP wpisz Adres dostępny dia abonenta z wydruku Parametry usługi - dostęp do Internetu 

DSL TP. Jeśłi adresów jest pięć wpisz dowolnie wybrany. 

b. W polach Maska podsieci oraz Brama domyśina wpisz odpowiednie wartości z wydruku Parametry usługi - 
dostęp do Internetu DSL TP 

c. W polach preferowany serwer DNS oraz Alternatywny serwer DNS wpisz odpowiednie wartości z wydruku 

Parametry usługi - dostęp do Internetu DSL TP 


X 

Parametn- usługi - dostęp do Internetu DSL TP 

1. Abonent 


2. Nazara Firmy 

Nazwa firmy 

3. Numer Umo^^y• 

DSL x.xx.x.x XX XXX X 

4. Nr Bilingo^ły 

xxxx!cxx.xęxxxxx 

5. Login Abonenta 

XXiOCXXXX 

6. Hasło Abonenta 

xxxxxxxx 

LAYAGA! Prosimy zmienić hasło prz>- pienvsz> m łogowaniu 

Parametty techniczne usługi 

7. Seriał Number 


8. Adres/Adresy IP 

192.168.10.10 

Zarezerwowany adres sieci 


192.168.10.11 

Brama domyśba 


192.168.10.12 1 

Adres dostępny dla abonenta 


192.168.10.13 

Adres dostępny dla abonenta 


192.168.10.14 

Adres dostępny dla abonenta 


192.168.10.15 

Adres dostępny dla abonenta 


192.168.10.16 

Adres dostępny dla abonenta 


192.168.10.17 

Zarezerwowany adres rozdoszenio\sT sieci 

9. Maska 

Ti!'? :>4R 

□ 

10. Adresy DNS 

DNSl: 194.204.159.1 | 

DNS2: 194.204.152.34! 

11. Iłość Adresów 

8 

Nasi konsultanci pod numerem telefonu 19330 udzielą Państ\^^l o<^o%\ied 2 i na wszelkie p>tania 
dotyczące usługi dostęp do Internetu DSL TP 


strona- 19 - 





















































































Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) 


Ogólne 


Przy odpowiedniej konfiguracji sieci możesz automatycznie uzyskać 
niezbędne ustawienia protokołu IP. W przeciwnym wypadku musisz 
uzyskać ustawienia protokołu IP od administratora sieci. 

O Uzyskaj adres IP automatycznie 


Adres IP: 

Maska podsieci: 
Brama domyślna: 


U^skaj adres serwera DNS automatycznie 
® Użyj następujących adresów serwerów DNS: 
Preferowany serwer DNS: 

Alternatywny serwer DNS: 


Zaawansowane.. 


OK 


Anuluj 


8. Zatwierdź wprowadzone zmiany w otwartych oknach poprzez kliknięcie Zapisz a następnie Zamknij. 
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6. Podłączenie routera do komputera z systemem operacyjnym Windows 8 

1. Przejdź do ekranu startowego naciskając klawisz 'Windows'. 

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na tło ekranu: 


Start 


Microsoft 

Windows 8 evaluation for developers;... 
Thank you for downioading Windows... 

D 2 


^ 10“ I 

Londyn 

Zachmurzenie duże 
^ 1274- 

Pogoda 


O 

Muzyka 

S 

Wideo 

Wiadomości 

O 

storę 15 

tan 


m 

M 

Giy 

. 

Desktop 

T 

Aft 

Kontakty 



iSi 

Czytnik 

14 

środa 

m 

m 

Wiadomości 

A g 

SI^Diwe Internet Explorer | 


III 

Podróże 


3. Kliknij lewym przyciskiem na ikonę'Ali apps': 


Start 




cpe • 

cbr flfli 


Zespół usługi Hotmail 

Wprowadzenie do usługi Hotmail 
[Hotmail] [http;//gfx1.hotmailxom... 

® 2 

m 

^ 10° 

Londyn 

Zachmurzenie duże 
^ 1274- 

(Ti) S 

Muzyka Wideo 



Wiadomości 

Storę 15 

iiiiii 

O M 

Aparat Giy 



Desktop 

▼ 

Aft 

Kontakty 

m iSi 

Mapy Czytnik 



14 

Ul 

Wiadomości 

A S 

SlcvDrive Internet ExDlorer 

lii 

Podróże 






© 
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4. Z dostępnych aplikacji wybierz 'Panel sterowania': 


Apps 



Aparat 

£1 

Kontakty 

▼ 

Sport 

Windows Accessories 


Steps Recorder 

Narrator 


Bing 

Mtmi 

Mapy 

W 

Storę 

■ 

Calculator 


Sticky Notes 

On-Screen 

Keyboard 


Browser Choice 


Mozilla Firefox 

m 

Wiadomości 


Character Map 

€ 

Windows Fax and 

Scan 

1 Windows Speech 
Recognition 

¥ 

Czytnik 

O 

Muzyka 

w 

Wiadomości 

ni 

Math Input Panel 


Windows Journal 

Windows System 

IZi 

Desktop 


Opera 

E 

Wideo 

M 

Notepad 

19 

Windows Media 
Player 

Command Prompt 

liiiiii 

Finanse 


Poczta 

m 

Zdjęcia 


Paint 

U 

WordPad 

1^1 Computer 

M 

Gry 

IT 

Podróże 



OS 

Remote Desktop 
Connection 


XPS Viewer 

ipg Control Panel 


Internet Explorer 

W 

Pogoda 



« 

Snipping Tool 

Windows Ease of Access 

j^pi Default Programs 

lE 

Kalendarz 


SkyDiwe 




Sound Recorder 


Magnifier 

File Explorer 


5. Po przejściu do 'Panelu sterowania' postępuj analogicznie jak dla systemu Windows 7 (pkt 3 krok 3, str. 8) 


t ^ ► Control Panel 


Control Panel 


V Cl Search Control Panel p 


Adjust your computer’s settings 


View by: Category 


% 


System and Security 

Review your computer's status 

Save backup coples of your files with File History 

Find and fix problems 


% 




NetWork and Internet 
View network status and tasks 
Choose homegroup and sharing options 






Hardware and Sound 
View devices and printers 
Add a device 

Adjust commoniy used mobilHy settings 




User Accounts and Family Safety 

9 Change account type 

11^ Set up Family Safety for any user 

Appearance and Personalization 

Change thetheme 
Change desktop background 
Adjust screen resolution 

Clock, Language, and Region 

Add a language 

Change input methods 

Change datą, timą, or number formats 




Programs 

Uninstall a program 


Ease of Access 

Let Windows suggest settings 
Optimize visual display 
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7. Dodatkowe funkcjonalności 

(opłata aktywacyjna zgodna z aktualnym cennikiem usługi) 

5.1. NAT 

Funkcjonalność routera z translacją adresów NAT. W przypadku aktywowania usługi NAT Abonent traci możliwość 
użytkowania opcji stałej podsieci publicznych adresów IP wymienionej na rzecz translacji adresów z prywatnej podsieci 
adresowej na jeden publiczny adres IP. Translacja adresów realizowana jest po stronie operatora. Funkcjonalność 
routera z translacją adresów NAT dostępna jest tylko w przypadku instalacji u klienta modemu o funkcjonalości 
podstawowej. 


5.2. DHCP 

Serwer DFICP dla funkcjonalności routera z translacją adresów NAT. W modemie o funkcjonalności podstawowej 
konfiguracja serwera DFICP realizowana jest po stronie operatora. W przypadku aktywowania usługi serwera DFICP, 
konfigurację karty sieciowej należy wykonać zgodnie z instrukcją opisaną w ptk. 7. 
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8. Konfiguracja połączenia sieciowego przy aktywnej usłudze serwera DHCP 

1. Podłącz i uruchom router postępując zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 2. 

2. W menu Start wybierz Panel sterowania 

3. Wybierz kategorię Sieć i Internet 

4. Kliknij Centrum sieci i udostępniania 

5. Z panelu po lewej stronie wybierz Zarządzaj połączeniami sieciowymi 

6. Znajdź Połączenie iokaine karty sieciowej, która została podłączona do routera. Jeżeli połączenie lokalne 
będzie nieaktywne (wyłączone), kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie iokaine i wybierz opcję 
Włącz. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie iokaine i wybierz opcję Właściwości. 

7. Zaznacz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i kliknij Właściwości 

8. W oknie właściwości wybierz opcje Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS 
automatycznie. 



9. Zatwierdź wprowadzone zmiany w otwartych oknach poprzez kliknięcie przycisku OK a następnie Zamknij. 
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